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05.06.2009: Die neue K-7 ist angekommen ! 

Am heutigen Tage bekam ich ohne vorherige Ankündigung ein Paket von der Firma Pentax. 

In dem Paket befand sich der neue Pentax K-7 Body in der Alphaserienausführung, der 

Lieferumfang der Sendung umfasste im Einzelnen: 

 

-ein Kameragehäuse Body Pentax K-7 

-einen Akku (nicht kompatibel zur K20D) 

-ein passendes Akkuladegerät 

-ein Objektiv Pentax DA 18-55mm WR 

 

Schnell war alles ausgepackt und zusammengebaut. Ein erster Blick auf die Firmwareversion 

und ich stellte fest, dass die gleiche FW wie bei der Vorstellung in Hamburg aufgespielt war. 

(V0.00) In dem Begleitschreiben sicherte Pentax den Alphatestern aber zu, die endgültige 

Firmware bis spätestens Mitte Juni nachzuliefern. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals nachdrücklich bei Wolfgang Baus von der Firma 

Pentax und Reimund Schuster von der Firma Tekade, die mir die Teilnahme an diesem Test 

erst ermöglicht haben, bedanken. Ohne ihr freundliches Entgegenkommen hätte ich es nicht 

mehr in den Alphatest geschafft. 
 
 

 

In den nächsten Tagen werde ich die einzelnen Funktionen und Neuerungen ausgiebig in der 

Praxis testen und an dieser Stelle darüber berichten.  

Ein vorläufiger Testbericht zur Vorstellung der K-7 vom 29.05.2009 in Hamburg kann auf 

meiner Homepage abgerufen werden. 

http://www.tzcobretti.de/Testberichte/Testbericht%20Pentax%20K7.pdf 

 

Nun aber viel Spaß beim Lesen ! 

http://www.tzcobretti.de/Testberichte/Testbericht%20Pentax%20K7.pdf
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06.06.2009:  Elektronische Wasserwaage und Horizontkorrektur  

Die Pentax K-7 bietet neuerdings die Möglichkeit über das Hauptmenü  

(Aufnahmemenü ï Seite 3 - Elektronische Wasserwaage + Horizontkorrektur)  

zwei neue Funktionen einzustellen, die sich mittlerweile für mich als Standardeinstellungen 

etabliert haben.  

Die elektronische Wasserwaage ist ein optisches Hilfsmittel, mit dem im LiveView Modus 

am Hauptmonitor, im oberen Statusdisplay und im Sucher über eine Punkteleiste die 

Ausrichtung der Kamera abgelesen werden kann. Je nach Verschwenken der Kamera 

verschiebt sich die Anzeige der Kamera und man kann durch Gegenschwenken die Waage 

wieder herstellen. Insbesondere die Kombination von Liveview, Wasserwaage und 

Stativeinsatz gewährleistet eine perfekte Ausrichtung des Motivs. 

Die ebenfalls zuschaltbare Horizontbegradigung korrigiert das geschossene Foto im Bereich 

von ca. -40% bis +40% des Anzeigebereichs.  

Da beide Funktionen ohne erkennbaren Zeitverzug arbeiten, sind sie bei mir mittlerweile 

defaultmässig aktiviert. Die Zeit, die ich im Normalfall mit der Begradigung meiner Bilder in 

Lightroom verbracht habe, kann ich mir zukünftig sparen. 

 

 

 

Wie man an den Beispielbildern sehen kann, funktioniert die Horizontbegradigung äußerst 

zufriedenstellend. 

http://s215846244.online.de/archives/8
http://s215846244.online.de/archives/8
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07.06.2009:  Verzeichnungskorrektur 

 
Die neue Verzeichniskorrektur kann ebenfalls über das Hauptkameramenü (Aufnahmemenü ï 

Seite 1 - Objektivfehlerkorrektur - Verzerrungskorrektur) eingeschaltet werden. Ein Zugang 

über das Schnellzugriffsmenü (zweimal INFO Taste drücken und per Wählrad schalten) ist 

ebenfalls möglich. Die Korrektur funktioniert in meinen Augen recht passabel und eignet sich 

auch für das mitgelieferte DA 18-55 WR ganz gut. Da die Kamera umfangreiche 

Berechnungen -nach Abgleich mit in der Kamera hinterlegten Objektivdaten- vornehmen 

muss, dauert es mehrere Sekunden bis die Bildbearbeitung abgeschlossen ist und das Foto auf 

dem Display angezeigt wird. Die Funktion sollte daher für ein zügiges Arbeiten sehr 

zielgerichtet eingesetzt und nicht unbedingt voreingestellt werden. Zur Zeit werden nur die 

Korrekturdaten von DA Objektiven verarbeitet, die älteren Objektivbauserien (FA, FA* etc.) 

werden zur Zeit von der Funktion (noch ?) nicht unterstützt. Inwieweit sich das mit künftigen 

Firmwareversionen ändert, kann noch nicht abgeschätzt werden. 

Die Arbeitsweise der Funktion und seine Auswirkungen können auf den nachstehend 

aufgeführten Beispielfotos nachvollzogen werden. 

  

           

(Beispiele jeweils erst ohne und dann mit Korrektur) 

http://s215846244.online.de/archives/4
http://s215846244.online.de/archives/4
http://s215846244.online.de/__oneclick_uploads/2009/06/tzexport-6819.jpg
http://s215846244.online.de/__oneclick_uploads/2009/06/tzexport-6818.jpg
http://s215846244.online.de/__oneclick_uploads/2009/06/tzexport-6809.jpg

